
TEKNİK ÖZELLİKLER

Tümleşik hoparlör √

Kapasitif sensör √

Malzeme Gövde: Alüminyum 
Buton: Polikarbonat

Talep alma Dokunmatik

Muhafaza renk seçenekleri Sarı

Boyutlar (YxGxD) 140x312x70mm

Güç kaynağı seçenekleri 12-36VDC
9-27VAC

Ortalama/maksimum güç tüketimi 0,96mW (±%10) / 1,92mW (±%10)

Sıcaklık aralığı (çalışma) -40°C ile +65°C

Koruma sınıfı IP65

Ses 65dB @1 metre (24V)

Montaj
Yuvarlak bir direğe (Ø min. 90 mm) 
veya düz bir yüzeye kurulabilir;

direk içinde kablolama ile

Semboller Dur, Araçları Kontrol Et Karşıya Geç, 
Geçişe Başlama / Başladıysan Bitir

Sesli geri bildirim √

Görsel geri bildirim (ışıklı buton) √

Dokunmayı algılama süresi 250ms

En fazla anahtarlama akımı ~50mA (±%5)

Çalışma frekansı 50Hz

PedestraTMSıfır Enerji
Yaya Butonu

PedestraTMSıfır Enerji
Yaya Butonu
Yaya Butonları
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